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Die Entfeuchtung des Kellers: 

Eine effektive Entfeuchtung des Kellers erfordert sowohl eine regel-

mäßige Belüftung als auch Erwärmung des Kellers. Figur 1 verdeutlicht 

die Bedeutung des hohen Luftaustausches in der ersten Betriebsstunde 

und den steigenden Einfluss der Erwärmung. 

Das SolarVenti Keller-Set ermöglicht beides, indem vorgewärmte, frische 

Luft in den Keller geleitet und die feuchte Luft gleichzeitig aus dem Keller 

abgesaugt wird. 

Die SolarVenti Kellermodelle: 

Die Kellermodelle gibt es in drei verschiedenen Größen: SV14K, SV20K und SV30K.  

Die K-Modelle entsprechen den gewöhnlichen SV-Modellen in Größe und Gewicht. 

Der einzige Unterschied ist die Größe der Solarzelle (18 W im SV14K & SV20K, 2x 12 

W im SV30K) und dem Einbau der Solarzelle und dem Lufteinlass in je seinem Ende. 

Die größere Solarzelle ist im Stande zwei Ventilatoren mit Strom zu versorgen und 

sorgt somit für die Zufuhr der frischen Luft als auch für die Abluft der feuchten Luft. 

 

9ƛƴ ƘƻƘŜǊ [ǳƊŀǳǎǘŀǳǎŎƘ ƛǎǘ ƴǀǝƎΥ Ein stündlicher Austausch der gesamten Luft ist 

notwendig um eine effektive Entfeuchtung im Keller zu gewährleisten - zum Vergleich 

ist es nur jede zweite Stunde in einem Sommerhaus. Die Kellermodelle decken somit 

eine kleinere Wohnfläche als die SV-Modelle für Sommerhäuser in der 

entsprechenden Größe. Ein SV14K ist somit ausreichend für einen 55mн  Keller, wo 

ein SV14 vergleichsweise ein Sommerhaus von bis zu 80mн ŜƴǜŜǳŎƘǘŜƴ ƪŀƴƴΦ 

 

wŜƎƭŜǊΥ Die SolarVenti Kellermodelle werden nur mit Regler geliefert. Dieser passt die 

Leistung an die jeweiligen Verhältnisse an. 

м 

мŀ 

нŀ 

нō 

Figur 1: Die Wirkung des hohen  

Luftaustausches und der Erwärmung 

Größe der Solarzelle 

SV14K му ² {ƻƭŀǊȊŜƭƭŜ 

SV20K му ² {ƻƭŀǊȊŜƭƭŜ 

SV30K нȄ мн ² {ƻƭŀǊȊŜƭƭŜ 

Passend zur Kellergröße 

SV14K рр Ƴн 

SV20K тл Ƴн 

SV30K млл Ƴн 

SolarVenti Keller-Set: 

Ein SolarVenti Keller-Set beinhaltet folgendes:  

мȄ Kellermodel SV14K, SV20K oder SV30K inkl. 

 Wandmontage– und Zuluftset 

мȄ Regler Typ1 

     ό5ŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜ ½ǳōŜƘǀǊƭƛǎǘŜ ǎƛŜƘŜ ǎΦ сύ 

Absaugset 2a oder 2b 

мȄ Absaugset (Basisύ ŦǸǊ ƪƭŜƛƴŜ wŅǳƳŜ 

мȄ Absaugset (Proύ ŦǸǊ ƎǊƻǖŜ wŅǳƳŜ    

 zum Absaugen vom Boden  

     ό5ŜǘŀƛƭƭƛŜǊǘŜ ½ǳōŜƘǀǊƭƛǎǘŜ ǎƛŜƘŜ ǎΦ тύ 

м 

мŀ 

нŀ 

нō 
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Platzierung des Lufteinlasses und des Absaugsets  

όvǳŜƭƭŜΥ .ȅƎƴƛƴƎǎǊŜƎƭŜƳŜƴǘ .wмл ǳƴŘ 

±ŜƴǝƭŀǝƻƴǎƴƻǊƳ 5{пптύ 

CƛƎǳǊ нΥ Ist die Temperatur in der eingeblasenen Luft höher 

als die Raumtemperatur - und dies ist häufig der Fall bei 

einem SolarVenti - ist die Lösung, die in der Figur 2 

veranschaulicht ist, weitaus die Beste. Das Absaugen vom 

Boden zwingt die Luft dazu sich durch den gesamten Keller 

zu bewegen.  

Um die bestmögliche Entfeuchtung im Keller zu 

garantieren empfehlen wir deshalb das Absaugen vom 

Boden. 

Der Belüftungseffekt beträgt mit dieser Lösung млл҈Φ 

Luftabzug 

feucht / unbelüftet 

Lufteinlass 

Figur 3: Problematische 
SolarVenti Installation 

Lufteinlass 

Luftabzug 

Figur 2: Die optimale 
Belüftung mit einem 

Sorgen Sie für die Entlüftung des gesamten Kellers  

Das Absaugset wird so angebracht, dass die Luft sich durch den 

gesamten Keller bewegt (siehe Figur 2). Der Lufteinlass soll 

weitmöglichst immer im trockensten Raum angebracht werden und 

der Luftabzug in dem feuchtesten Raum. Auf diese Weise können Sie 

verhindern, dass die feuchte Luft sich im gesamten Keller verbreitet. 

Falls die Raumaufteilung einen zusätzlichen ventilator erfordert oder 

falls man lange Kabelführung zwischen dem Absaugset und dem 

Lufteinlass vermeiden möchte, kann der Ventilator eventuell an eine 

zugekaufte Solarzelle angeschlossen werden.  

CƛƎǳǊ оΥ  Ist der Keller klein, kann man sowohl den Lufteinlass als 

auch den Luftabzug in Deckenhöhe anbringen. Wird diese Lösung 

jedoch in größeren Kellern verwendet, riskiert man, dass die Luft 

im oberen Bereich des Kellers hängen bleibt. 

Der Belüftungseffekt fällt in diesem Fall auf пл-тл҈Φ 

ZULUFT  

ABLUFT 
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Keller-Sets: 

Keller sind sehr unterschiedlich, deshalb können wir nicht nur eine Lösung anbieten, die für alle Keller passt. In 

diesem Handbuch geben wir einen Überblick über alle SolarVenti Zubehör-Sets für den Keller, die wir anbieten. 

Darüber hinaus finden Sie hier inspiration zu unterirdischen Rohrlösungen, die wir nicht selber als fertige Sets 

Keller-Set    

Zubehör-Set zum Keller 

Die Sets beinhalten: 

¶ Belüftungsset 

¶ Boden Absaugset 

   όǎƛŜƘŜ {Φ тύ 

Die Luft wird direkt in 

den Keller    

geblasen 

м 

¶ Kellermodel SV14K, 

SV20K oder SV30K 

¶ Inkl. Regler 

   όǎƛŜƘŜ {Φ сύ 

мŀ 

п Zubehör: Winkelset 

¶ Winkelset für SV14K, 

SV20K oder SV30K 

   όǎƛŜƘŜ {Φ фύ 

о Zubehör: Heruntergehende Rohrführung 

 

¶ Keller Erweiterungs-Set 

passend zu den 

verschiedenen Modellen 

   όǎƛŜƘŜ {Φ уύ 

Farbencode: 

- SV Kellermodel 

- Absaugventilator 

- Rohr 

нŀ Absaugset Basis 

¶ Belüftungsset 

   όǎƛŜƘŜ {Φ тύ 

Absaugset Pro нō 
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!ƴǿŜƴŘǳƴƎΥ 

Diese simple Zuluftslösung eignet sich für Keller, in dem der 

Warmluftkollektor direkt an der Außenwand montiert wer-

den kann und ohne eine zusätzliche Verlängerung die Luft 

direkt in den Keller bläst. 

Der Warmluftkollektor kann je nach Bedarf entweder 

waagerecht oder senkrecht an die Wand angebracht 

Keller-Set Zuluft 

Beispiel: Die Kellerdecke befindet 
sich über dem Erdniveau. 

Die Luft wird direkt 

in den Keller    

geblasen 

м 

Kellermodel SV14K/20K/30K 

Siehe 

Tabelle 
SV14K/SV20K / 

SV30K 

му ² {ƻƭŀǊȊŜƭƭŜ ǳƴŘ р ƳΦ YŀōŜƭ 

нȄ мн ² {ƻƭŀǊȊŜƭƭŜ ǳƴŘ р ƳΦ YŀōŜƭ 

  мȄ 

лрлллн Regler  мȄ 

Inkl. Montagesatz 

плллтн Alu-Flexrohr рл ŎƳ мȄ 

пллолф Isolierungsring  мȄ 

пллнлн Feuchtestopp (patent)  мȄ 

пллллн Ventil und Ventilrahmen Ø 125 mm мȄ 

тллспн Montageschrauben und 

пȄ ²ŀƴŘŀƴƪŜǊ 

 мȄ 

мŀ 

Warennr. SV14K SV20K SV30K 

Alu лмпфлнY лнлфлнY лолфлнY 

Schwarz лмпфлпY лнлфлпY лолфлпY 

Weiß лмпфлсY лнлфлсY лолфлсY 

5ƛŜ YŜƭƭŜǊƳƻŘŜƭƭŜΥ 

Größe in 

mm 

мфтп Ȅ тлп 

x 55 

мфтп Ȅ мллп 

x 55 

оллл Ȅ млнл 

x 75 
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Boden Absaugset (2m Rohr) - Warennr. 060027 

  мȄ Indblæsningsstuds  пллрло 

нȄ Flaches Plastikrohr όƧŜŘŜǎ wƻƘǊ млл ŎƳύ пллрлм 

мȄ Samler  пллрлн 

нȄ Kælderkanal klips  пллрлп 

Belüftungsset (Zu-/Abluft) - Warennr. 050040 

 пллмул Indløbsstuds Ø 125 mm  мȄ 

пллнлл Rückschlagklappe  мȄ 

лрлллр Flexrohrventilator оΣп ² 

Inkl. 10 m. kabel 

мȄ 

лрллму Ventilationsrist  мȄ 

тлллпм Montageschrauben  млȄ 

пллллн Ventil und Ventilrahmen  мȄ 

мȄ пллнлн SV Feuchtestop patentiert 

!ƴǿŜƴŘǳƴƎΥ 

Absaugset Basis ŜƛƎƴŜǘ 

sich für kleinere Keller, 

in dem das Absaugset 

über dem Erdboden 

angebracht werden 

Keller-Set Abluft 

нŀ Absaugset Basis 
Absaugset Pro нō 

!ƴǿŜƴŘǳƴƎΥ 

Absaugset Pro ǎƻǊƎǘ ŘŀŦǸǊΣ 

dass die Luft sich im 

gesamten Keller verteilt. 

Auf diese Weise 

verhindert man 

unbelüftete Bereiche. Es 

eignet sich besonders für 

 Absaugset 
Basis 

Absaugset 
Pro 

Belüftungsset (Zu-/Abluft) 
ό²ŀǊŜƴƴǊΦ лрллплύ 

  

Boden Absaugset (2 m Rohr)    
ό²ŀǊŜƴƴǊΦ лсллнтύ 

  

AUßEN 

INNEN       

PRO 

NEUES BILD     

GESUCHT 

INNEN     

BASIS 
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ϝ YŜƭƭŜǊǾŜǊƭŅƴƎŜǊǊǳƴƎǎǎŜǘ όмƳ wƻƘǊύ - ²ŀǊŜƴƴǊΦΥ лсллнр 

 мȄ Flaches Plastikrohr млл ŎƳ  пллрлм 

мȄ samler  пллрлн 

мȄ пллрлп Kælderkanal klips  

   ϝ ½ǳƪŀǳŦ ŜƛƴŜǊ !ƭǳ-±ŜǊƪƭŜƛŘǳƴƎ όEndmodul)   

       ƳǀƎƭƛŎƘ - ²ŀǊŜƴƴǊΦΥ пллрлр-{ 

Kellererweiterungsset (1 m Rohr) - Warennr. 060018 

 пȄ лрллну Kellerbeschläge   

мȄ пллрлм Flaches Plastikrohr млл ŎƳ 

мȄ пллрло Indblæsningsstuds  

мȄ пллрло Afskåret indblæsningsstuds  

мȄ рллрну Sabetoflexleim тр ƳƭΦ 

мȄ пллрлп Kælderkanal klips  

   ϝ ½ǳƪŀǳŦ ŜƛƴŜǊ !ƭǳ-±ŜǊƪƭŜƛŘǳƴƎ  όstartmodul) möglich - Warennr.: пллрлр 

   ϝ ½ǳƪŀǳŦ ŜƛƴŜǊ LǎƻƭƛŜǊǳƴƎǎƳŀǧŜ ƳǀƎƭƛŎƘ - ²ŀǊŜƴƴǊΦΥ пллрлс 

   ϝ ½ǳƪŀǳŦ ŜƛƴŜǎ ΩYŜƭƭŜǊǾŜǊƭŅƴƎŜǊǊǳƴƎǎǎŜǘǎΩ Ƴƛǘ ƳŜƘǊŜǊŜƴ aŜǘŜǊƴ wƻƘǊ  

о 

 

Zubehör-Set zum Keller  

Beispiel: Ein SolarVenti Keller-
erweiterungsset mit einer dazu 
erworbenen Alu-Verkleidung. 

!ƴǿŜƴŘǳƴƎΥ 

Das Kellererweiterungsset ermöglicht die Verwendung eines 

SolarVentis bei Kellern, in denen der SolarVenti nicht direkt in 

Kellerhöhe angebracht werden kann.  

Das Zubehör-Set eignet sich da, wo Gebüsch u.ä. vor dem unteren 

Bereich der Außenmauer schatten und man mit einer Anbringung 

weiter oben eine gute Sonneneinstrahlung erreichen kann. 

Zubehör: Heruntergehende 

Rohrführung 
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Zubehör-Set zum Keller  

п Zubehör: Winkelset 

NEUES BILD 

GESUCHT 

!ƴǿŜƴŘǳƴƎΥ 

Von der Wand abgewinkelt gibt der Warmluftkollektor 

eine höhere Temperatur im Sommer - und damit eine 

bessere Entfeuchtung. 

Das Zubehör-Set eignet sich z.B. in den Fällen, in denen 

ein Dachüberstand vor einen Großteil der Außenwand 

schattet. Mit dem Winkelset kann man den 

Warmluftkollektor von der Wand herauswinkeln, 

wodurch man evt. eine bessere Sonneneinstrahlung 

bekommt.  

Falls das Haus keine zur sydseite gelegene Außenwand 

hat, kann das Winkelset auch senkrecht verwendet 

werden, um eine bessere Ausrichtung zu geben. 

Winkelset SV7/14 -  Warennr: 060021 

Winkelset SV20/30 - Warennr: 060022 

 нȄ Dreiecksstützen SV3,7,14/ 

Dreiecksstützen SV20,30 

  лрллнр κ  

лрллнс 

мȄ Alu-Flexrohr мтр ŎƳ плллтп 

мȄ Flexschlange Ø 160 mm und 75 cm Länge пллмпл 

нȄ Armaflexstrimler  пллоло 

нȄ Plastikstrips  рллрмо 
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Diese Bilder sind von einer Kellerinstallation in einer Wohnungsbaugesellschaft. 

Inspirationsbeispiele für unterirdische Rohrverlegung  

Eine unterirdische Rohrverlegung in Verbindung mit einer SolarVenti installation kann auf verschiedenen Arten 

gelöst werden. Die SolarVenti Kollektoren sind kompatibel mit allen Rohren, die einen Diameter von 125 mm 

haben. Beurteilen Sie von Fall zu Fall, wie Sie die unterirdische Rohrverlegung durchführen wollen.  

Wir geben hier ein paar Inspirationsbeispiele für unterirdische Rohrverlegegungen. Untersuchen Sie dennoch die 

geltenden Bauregelungen auf diesem Gebiet und passen Sie die Installation immer an die örtlichen Verhältnisse an

όIǀƘŜ ŘŜǎ DǊǳƴŘǿŀǎǎŜǊǎǇƛŜƎŜƭǎΣ 9ǊŘōŜǎŎƘŀũŜƴƘŜƛǘ ǳΦŅΦύΦ 

{ƻǊƎŜƴ {ƛŜ ŦǸǊ ŜƛƴŜ ǿŀǎǎŜǊǳƴŘǳǊŎƘƭŅǎǎƛƎŜ Lƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴ 

Unter allen Umständen muss für eine wasserundurchlässige 

Installation gesorgt werden. Ob man einen Lichtschacht 

einbauen oder die Rohre direkt im Erdboden verlegen möchte, 

kann von Fall zu Fall unterschiedlich sein - und ist auch eine 

Frage von Geschmack. 
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Inspirationsbeispiele für 5ŀŎƘƛƴǎǘŀƭƭŀǝƻƴŜƴ 

Bei einer Dachinstallation bei der die Luft vom Warmluftkollektor mit Hilfe von längeren Rohren in den Keller 

hinuntergeleitet wird, empfehlen wir einen Warmluftkollektor mit einem Rohrventilator zu kaufen, statt einem 

normalen Warmluftkollektor mit eingebautem Ventilator. Ein Rohrventilator ist sehr nützlich, sobald die Luft vom 

Warmluftkollektor über lange Rohre in das Haus geleitet wird. Der Rohrventilator ist im Stande die Luft sehr effektiv 

durch das Rohr zu saugen. 

 

 

 

 

MEHR INFORMATIONEN 

UND VORSCHLÄGE ZU  

DACHINSTALLATIONEN 

FOLGEN IN DER NÄCHSTEN  

AUSGAE …. 

 

Rohrventilator 
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му ² 

SV14 K 

Solarmodul 

олс Ȅ ррсƳƳ 

III 

IV 
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му ² 

SV20 K 

мллп ƳƳ 

м
ф
т
п
 
Ƴ
Ƴ

 

мн ² мн ² 

SV30 K 

Solarmodule 

 ƧŜ орл Ȅ орлƳƳ 

мллп ƳƳ 

о
л
л
л
 
Ƴ
Ƴ

 

SV14K SV20K SV30K 

мтт ƳƳ мтт ƳƳ нмл ƳƳ 

нмл ƳƳ орр ƳƳ мнл ƳƳ 

мнр ƳƳ мнр ƳƳ млр ƳƳ 

II 

III 

IV 

IV IV 

III III 

II 

II II 

Solarmodul 

олс Ȅ ррсƳƳ 

Abmessungen der SolarVenti Kellermodelle 

¶ Position des Solarmoduls und des Ventilators 


