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SolarVenti®-Liiftungssystem mit Filterung kann Qualitat
der Raumluft verbessern.

Tostedt, 05.10.2018

Das solare Luftungssystem SolarVenti® fur Wohnraume und -hauser bietet eine
Losung, um die Qualitat der Raumluft jetzt dauerhaft zu verbessern. Durch den
Uber Sensoren und Regler automatisch gesteuerten Betrieb kann der SolarVenti®
eine regelmafsige und kontrollierte Zufuhr von frischer, gefilterter und erwarmter
Aul3enluftin die Wohnbereiche ermoglichen. Denn gerade jetzt in der kalten Jahres-
zeit kommt es durch starke Temperaturunterschiede und Heizen zu Feuchtigkeit

und abgestandener Luft

SolarVenti® Geschaftsfuhrer Malte Clauf3en erklart: ,Eine Ursache fur schlechte
Luft in Wohnraumen ist nicht durchgefuhrtes oder falsches Luften ,von Hand":
Sogenanntes Stol3luften ist nicht immer in allen Raumen moglich und standig ge-
kippte Fenster lassen die Raume auskuhlen. Wird dann lieber gar nicht gellftet,
wird die Luft muffig, Feuchtigkeit schlagt sich nieder und es kann sich sogar Schim-

mel bilden”

Beim automatischen SolarVenti® Beluftungssystem kénnen Temperatur und Luft-
feuchtigkeit standig durch das programmierbare SControl Reglersystem uber-
wacht werden. Durch den so gesteuerten regelmafSigen Luftaustausch kann sich
abgestandene und feuchte Luft gar nicht erst bilden. Zusatzlich wird die frisch zu-
gefuhrte Luft Uber den Solar-Luftkollektor des SolarVenti® erwarmt und durch ein
Absorbervlies geleitet, das feine Partikel, Schadstoffe und Allergiker belastende
Pollen herausfiltert. Malte Claufen hierzu: ,Solar-Luftkollektoren arbeiten schnell
und effizient und die Wirkung von sauberer, erwarmter und entfeuchteter Luft ist

im Gebaude meistens sofort zu spuren”
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Der SolarVenti® verfugt Uber einen Ventilator und eine Solarzelle. Die BelUftungs-
technik kann damit auch autark eingesetzt werden, da der fur den Betrieb bend-
tigte Strom selbst erzeugt werden kann. So konnen sich zusatzlich auch Einsatz-

moglichkeiten fur nur zeitweise genutzte Ferienhduser oder -wohnungen anbieten.

Speziell in Wohnhausern und -raumen kann das vom danischen Hersteller Solar-
Venti® A/S entwickelte und produzierte System je nach Auslegung einen Luftaus-
tausch von bis zu 200 Kubikmetern pro Stunde ermadglichen. Es ist heute in Uber
80.000 Gebauden installiert und wird in einer besonderen Ausfuhrung auch in ge-

werblichen Gebauden wie Fabrik- und Lagerhallen eingesetzt.

Die SolarVenti® Deutschland GmbH ist die deutsche Vertriebsgesellschaft des da-
nischen Herstellers SolarVenti® A/S, der seit 1981 Solarwarmeprodukte entwickelt,
produziert und vertreibt und heute einer der fihrenden europaischen Anbieter so-
larer Luftkollektoren ist. 2001 begann die gezielte Entwicklung der luftbasierten
Sonnenkollektoren, die mit Solarenergie betrieben werden und je nach Situation
unabhangig vom Stromnetz oder mit externer Spannungsversorgung arbeiten. Die
Technologie ist in Europa, China, Japan und Australien patentiert und wird als da-

nisches Qualitatsprodukt in 24 Lander weltweit exportiert.
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