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SControl

Multifunktionsregler fiir SolarVenti®
Warmluftkollektoren

Kontrolle ist gut - SControl ist besser!

Mit dem SControl lassen sich Funktionen und Einsatz des SolarVenti® in
Abhangigkeit der Temperatur, Feuchte und der Zeit steuern und individuell
anpassen. Damit kénnen Sie entscheiden, ob Ihr solares Liftungssystem mehr
zur Erwarmung, zur Entfeuchtung, zur kontrollierten und stetigen Luftung
oder gar zur Kihlung (Tag- und Nachtkihlung) dient.

Durch die Messung von relativer Feuchte und Temperatur berechnet der
SControl auch den Taupunkt Innen und Auf3en und kann so den Luftungs-
betrieb bei zu hoher AulRen-Feuchtigkeit unterbrechen.

Die einstellbare Lufterdrehzahl und verschiedene Sicherheitsfunktionen wie die

Frostschutzsperre ermdglichen eine Anpassung an unterschiedliche RaumgroRen

und Nutzung. Auch der Betrieb von zwei oder mehreren parallelen Ventilatoren ist
moglich. Ganz egal ob Sie ein SolarVenti® Liiftungssystem mit dem SControl in
Wohnraumen, Badezimmern, Ferienhdusern, Lager- und Werkstatten oder sogar
im Keller einsetzen - der SControl bietet fur nahezu jede Raumlichkeit und nahezu
jedes Luftungskonzept die ideale Systemkonfiguration.

Intuitive Bedienung!

Die innovative Bedienung Uber das Einstellrad ,Lightwheel” und die vier
weiteren Tasten erméglichen eine unkomplizierte Handhabung. Von dem
Vollgrafik-Display mit Betriebskontrolle-LED lassen sich alle wichtigen
Angaben einfach und gut erkennbar ablesen. Ein Inbetriebnahme Assistent
hilft Ihnen, in nur 3 Schritten den SControl einzurichten: Sie kénnen dabei
aus 5 vorkonfigurierten Luftungssystemen auswahlen.

Geringster Verbrauch durch Hybridbetrieb!

Das im SolarVenti® integrierte Solarmodul wird zusammen mit einem
12 Volt Netzteil am SControl angeschlossen. Dank der stromsparenden
Hybridsteuerung liefert das Netzteil nur den Strom, der nicht vom
Sonnenlicht erzeugt werden kann. So werden nur wenige kWh Strom
pro Jahr benotigt.
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Anwendungsbeispiele SControl

SolarVenti® - Basics Set SC2
Wohnraum mit Zu- und Abluft
iiber die Gebdudehiille

Wenn die Temperatur am Kollektorsensor S1die eingestellte
Starttemperatur (Werkseinstellung 20 °C) tberschreitet, wird der
Zuluftventilator (V1) eingeschaltet. Der Wohnraum wird bellftet,
entfeuchtet und erwarmt. Die verbrauchte Abluft entweicht tber
Undichtigkeiten in der Gebaudehulle oder uber spezielle Liftungs-
vorrichtungen, beispielsweise im Fensterrahmen integrierte
Luftschlitze.

Der interne Kombisensor im SControl beschrankt die Raumtempe-
ratur auf maximal 25° C (Zuluftventilator V1 schaltet ab).

Optional kann der interne Kombisensor auch zur Uberwachung
der relativen Feuchte genutzt werden. Mit der Timerfunktion kann
eine zeitabhangige Luftung eingestellt werden.

Das SolarVenti® - Basic Set SC2 bestehend aus:
SolarVenti® Luftkollektor / SControl-Set 2 (SC2)
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SolarVenti®: SolarVenti® mit integriertem Zuluftventilator (V1)

$1: Kollektorfihler

Hinweis:

Der SControl kann nachtraglich durch weitere Sensoren zu dem
SControl-Set 3 (SC3), Set 4 (SC4) oder Set 5 (SC5) erweitert werden.

SolarVenti® - Wohnhaus Set SC2
Wohnraum mit Zuluft und
elektr. Tellerventil, Abluft iiber
zweiten Ventilator

Wenn die Temperatur am Kollektorsensor S1 die eingestellte
Starttemperatur (Werkseinstellung 20 °C) uberschreitet, wird der
Zuluftventilator (V1) eingeschaltet. Das Tellerventil wird gedffnet.
Der Wohnraum wird beliftet, entfeuchtet und erwarmt. Der
Abluftventilator (V2) bringt die verbrauchte Luft nach auRRen und
sorgt fur einen stetigen Luftstrom. Wenn der Zuluftventilator
ausgeschaltet ist, schlieRt das Tellerventil die Zuluftoffnung
luftdicht ab.

Der interne Kombisensor im SControl beschrankt die Raum-
temperatur auf maximal 25° C (Zuluftventilator V1 schaltet ab).
Optional kann der interne Kombisensor auch zur Uberwachung
der relativen Feuchte genutzt werden. Mit der Timerfunktion wird
eine zeitabhangige Luftung (Intervallbetrieb) durchgefthrt.

Das SolarVenti® - Wohnhaus Set SC2 bestehend aus:
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SolarVenti®: SolarVenti® mit integriertem Zuluftventilator (V1)

S1: Kollektorflhler V2: Abluftventilator

Hinweis:

Der SControl kann nachtraglich durch weitere Sensoren zu dem
SControl-Set 3 (SC3), Set 4 (SC4) oder Set 5 (SC5) erweitert werden.

SolarVenti® Luftkollektor / Tellerventil, motorisch gesteuert (2,5 Volt) / Belliftungs-Set mit Ventilator (Abluft) / SControl-Set 2 (SC2)
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SolarVenti® - Wohnhaus Set SC3
Wohnraum mit Zuluft und
elektrisches Tellerventil,
Abluft iiber zweiten Ventilator,
Bad feuchtegesteuert

Wenn die Temperatur am Kollektorsensor S1die eingestellte
Starttemperatur (Werkseinstellung 20 °C) Uberschreitet, wird der
Zuluftventilator (V1) eingeschaltet. Das Tellerventil wird gedffnet.
Der Wohnraum wird bellftet, entfeuchtet und erwarmt. Der
Abluftventilator (V2) bringt die verbrauchte Luft nach auRen

und sorgt fur einen stetigen Luftstrom. Wenn die eingestellte
maximale Feuchte am Sensor K1 Uberschritten wird, schaltet der
Abluftventilator im Badezimmer (V3) ein.

Wenn der Zuluftventilator ausgeschaltet ist, schliel3t das Teller-
ventil die Zuluftoffnung luftdicht ab. Der interne Kombisensor
im SControl beschrankt die Raumtemperatur auf maximal 25° C
(Zuluftventilator V1 schaltet ab). Mit der Timerfunktion wird eine
zeitabhangige Luftung (Intervallbetrieb) durchgefihrt.

Das SolarVenti® - Wohnhaus Set SC3 bestehend aus:

.-motorisches Tellerventil

:

: VOHNRALY

@ 6'“
i BADEZIMMER

SolarVenti®: SolarVenti® mit integriertem Zuluftventilator (V1)
$1: KollektorfUhler V2: Abluftventilator V3: Abluftventilator Bad
K1: Kombifuhler Bad

Hinweis:

Der SControl kann nachtraglich durch weitere Sensoren zu dem
SControl-Set 4 (SC4) oder 5 (SC5) erweitert werden.

SolarVenti® Luftkollektor / Tellerventil, motorisch gesteuert (2,5 Volt) / Beluftungs-Set mit Ventilator (Abluft und Abluft Bad) / SControl-Set 3 (SC3)

SolarVenti® - Keller Set SC3
Keller mit Zu- und Abluft und
Taupunktkontrolle

Wenn die Temperatur am Kollektorsensor S1 die eingestellte
Starttemperatur (Werkseinstellung 10 °C) Uberschreitet, wird der
Zuluftventilator (V1) eingeschaltet. Das Tellerventil wird geoffnet.
Der Keller wird beltftet, entfeuchtet und erwarmt. Der Abluftven-
tilator (V2) bringt die verbrauchte Luft nach auRen und sorgt fur
einen stetigen Luftstrom.

Der interne Kombisensor im SControl beschrankt die Raumtem-
peratur auf maximal 25° C (Zuluftventilator V1 schaltet ab) und
Uberwacht die relative Feuchte im Kellerraum. Mit der Timer-
funktion wird eine zeitabhangige Luftung (Intervallbetrieb) in der
Nacht durchgefuhrt.

Die Taupunktsperre lasst den Betrieb der Ventilatoren nur dann
zu, wenn der Taupunkt auen (K2) niedriger ist als der Taupunkt
innen (K3 / interner Kombisensor). So wird die Kondensation von
warmer AuRenluft an kalten Kellerwanden vermieden (Beispiel:
Gewitterneigung im Hochsommer).

Das SolarVenti® - Keller Set SC3 bestehend aus:

-~ Kombi Intern (K3)
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SolarVenti®: Solar\enti® mit integriertem Zuluftventilator (V1)

S1: Kollektorfihler V2: Abluftventilator

SControl / Kombi Intern (K3): Taupunkt innen K2: Taupunkt aulen
Hinweis:

Der SControl kann nachtraglich durch weitere Sensoren zu dem
SControl-Set 4 (SC4) oder 5 (SC5) erweitert werden.

Hinweis:

Das SControl-Set 4 (SC4) hat einen zweiten externen Kombifthler,
welcher sich bei Bedarf an einen optimaleren Messpunkt verlegen ldsst.

SolarVenti® Luftkollektor / Beliftungs-Set mit Ventilator (Abluft) / SControl-Set 3 (SC3)
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SolarVenti® - Garagen Set

Garage mit Zu- und Abluft

IEES

e . . . .- Kombi Intern (K3
iiber die Gebaudehiille ; e
Wenn die Temperatur am Kollektorsensor S1um den eingestellten 5 E' H RH 6 [
Wert (Tein) hoher ist als die Temperatur in der Garage, wird der s1 B
Zuluftventilator (V1) eingeschaltet. = e

”VDC | —
Die Garage wird bellftet, entfeuchtet und erwarmt. Die verbrauchte Netzt| i | ]

Abluft entweicht Uber Undichtigkeiten in der Garage oder tber

spezielle Luftungsvorrichtungen, beispielsweise in der Garagenwand
eingesetzte Luftungsgitter. Uber den internen Kombisensor (K3) wird
die Raumtemperatur in der Garage auf maximal 30 °C (Zuluftventila-

tor V1 schaltet ab) begrenzt.
? K1 (optional)

Steigt in der Garage die Feuchte deutlich an (beispielsweise durch
ein nasses geparktes Auto), sorgt die Feuchteregelung (Kombi-
sensor 3) fUr eine Zwangsliftung, um die Garage zu entfeuchten.
Der Timer wird bei Bedarf zur zeitabhangigen Luftung der Garage
eingesetzt. Hinweis:
Eine Feuchtemessung mit dem externen Kombisensor K1
verbessert die Genauigkeit. Die Zuordnung des Kombisensors
muss dann von K3 auf K1 erfolgen.

SolarVenti®: SolarVenti® mit integriertem Zuluftventilator (V1)
S1: Kollektorfithler K1 (optional): Externer Kombisensor
SControl / Kombi Intern (K3): Taupunkt innen

Das SolarVenti® - Garagen Set bestehend aus:
SolarVenti® Luftkollektor / SControl-Set 2 (SC2)

Systeme selber konfigurieren leicht gemacht

Ausgehend von den 5 vorkonfigurierten Systemen konnen Sie ihr Luftungssystem individuell im SControl anpassen. Samtliche Funktionen und Parameter
sind entweder frei einstellbar oder fur den Installateur durch Eingabe eines Bedienercodes veranderbar.

Dank des integrierten Relais in dem Regler konnen Sie den SControl auch fur den Betrieb weiterer Endgerate nutzen und so die Systemvielfalt erweitern.
Starten Sie also einfach mit einem vorkonfiguerierten System und optimieren Sie dann Ihr System im laufenden Betrieb.

Systeme speichern oder einlesen? Kein Problem! soranie™™

Konfigurieren Sie eigene Systeme und speichern diese auf einer einsetzbaren
MicroSD-Karte ab. Der SControl vergibt jeder gespeicherten Konfiguration einen
eigenen Namen. So konnen Sie beispielsweise unterschiedliche Einstellungen fur

den Sommer- oder Winterbetrieb vornehmen. Und Installateure kénnen muhelos %,, e =
e o
ein Archiv selbst entworfener Luftungskonzepte erstellen. i - s
Datenaufzeichnung und Software-Update \eitere
tion
Erfassen Sie relevante Messwerte und Daten indem Sie diese im Betrieb \“forma 1! Alle Daten rund um den SolarVenti®
auf der MicroSD-Karte aufzeichnen. Ebenso ist ein Software-Update mit der zum scon cson finden sie auch unter
MicroSD-Karte moglich. im zugeho"‘ge solarventi.de/downloadbereich
pandbuch
Internet Ready

Der SControl hat eine VBus® Schnittstelle und kann mit weiterem VBus®-Zubehor (Kommunikationsmodul KM2 oder Datalogger DL2 oder DL3)
Uber das Internet visualisiert werden. Zur Visualisierung steht das Visualisierungsportal VBus.net zur Verfligung. Es besteht auch die Moglichkeit
eines Fernzugriffs oder der Einbindung in die Gebdudeleittechnik. Die Nutzung des Visualisierungsportals VBus.net ist kostenpflichtig.
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Produktdaten

Gehéduse / Abmessungen
Display

Bedienung

Montage

Funktionen

- Kollektor-Starttemperatur

- feuchteabhangige Luftung

- Ventilator-Drehzahl fur

jede Funktion frei einstellbar

Eingdnge
Fiihler-Eingange

Spannungsversorgung Solarmodul
Spannungsversorgung Extern
Anschlussart

Ausgénge

Ventilatoren - Drehzahl regelbar
Relaiskontakt

DC -Out (zus. DC-Ausgang)

Leistung
Schaltleistung
Gesamtschaltleistung
Standby

Weiteres
Hybridbetrieb
Wirkungsweise
Datenschnittstelle
VBus®-Stromausgabe
Schutzart
Schutzklasse
Umgebungstemperatur
Verschmutzungsgrad
Garantiezeiten
Hersteller

WMeW al¢
zuFV;edene

weh“wel.t.

100.099
Kuha(e”‘

Material Kunststoff grauweil /110 x 166 x 47 mm (B x H x T)

Vollgrafik-Display, Betriebskontroll-LED (Lightwheel®), Hintergrundbeleuchtung (automatische Abschaltung)
4 Tasten und 1 Einstellrad (Lightwheel®)

Wandmontage, Schalttafel-Einbau méglich

- Timer- und Intervallbetrieb
- Kuhlfunktion

- Frostschutzfunktion
- Kollektormaximaltemperatur
- Bedienercode fur Installateure

- Taupunktsperre

- Raumtemperaturtberwachung
(max. Raumtemperatur und
Temperaturdifferenz-Funktion)

2 Temperatursensoren Pt1000 (Kollektor und Raum), 2 Kombisensoren (Feuchte und Temperatur/Taupunkt errechnet),
1interner Kombisensor (Feuchte und Temperatur/Taupunkt errechnet)

Max. 48 Watt / Systemspannung 12V = 4A

100 - 240V~1A/12V = 2 A/ max. 24 Watt DC

X

2 12-V-Ausgange drehzahlgeregelt fir Ventilator (davon 1im Parallelbetrieb)
1 potenzialfreies Kleinspannungsrelais
1DC Out (12 V) (max. Leistung wie Eingang abzgl. Ventilatorleistung Vent1 + Vent2)

1(1)A12V = (Ventilator)
2A12V = /max. 24 Watt DC
<1W

TN A1RY DC Out) 1(1)A30V = (potenzialfreies Relais)

—
-

Parallelbetrieb mit Solarmodul und ext(Jlrnem Steckernetzteil
Typ1.B.C

VBus®, MicroSD-Karteneinschub
60 mA

IP 20 / DIN EN 60529

I

0..40°C

2

2 Jahre Produktgarantie (Herstellergarantie)
SolarVenti® A/S Danemark

SolarVenti® version 09/2019




Viele qute Grinde

ur ColarVent:®:

Gesundes Raumklima, gesparte
Heizkosten und trockene, geschiitzte
Bausubstanz lohnen sich fiir Sie!

e Beim Liften ,von Hand" passieren viele Fehler: Standig gekippte Fenster lassen
die Rdume auskuihlen und StoBliften ist oft nicht in allen Raumen méglich.

e Der SolarVenti® erwarmt die frische Luft durch den Solarkollektor und, bei
einer Wandmontage, zusatzlich durch die in der Wand gespeicherte Warme.
Die zugefuhrte Luft kann die Raume so gut erwarmen, dass die Heizkorper
oder die FulRbodenheizung zeitweise nicht mehr nachheizen missen.

e Die Filterung der in die Raume geleiteten Luft erfolgt schon beim Ansaugen
Uber eine Perforation und durch einen Absorber aus Polyestervlies, so dass
die Frischluft auch fur Allergiker vertraglich ist.

e Durch die Beluftung wird Feuchtigkeit ausgeleitet, die Bausubstanz geschutzt
und eine Wertminderung des Hauses verhindert.

5 ]ahre

Gorontie

auf SolarVenti® Produkte
en elektronische
Bauteile und elektronisch
petriebene Bauteile

(2 Jahre)

Ausgenomm

* Innerhalb der ersten 3 Monate
ab Kauf Ihren SolarVenti®
registrieren und die Garantie
von 3 auf 5 Jahre verlangern.

_Z-A re Varte:/e

Intelligente Regelung mit
kontrollierter Liiftung.

Mit innovativen Reglersystemen wie z.B. dem SControl
bestimmen Sie die Bedingungen, wann und wie geliiftet
wird. Ob Temperaturkontrolle der Zuluft, Uberwachung der
Raumtemperatur, feuchtegesteuerte Abluft, Taupunkt-
Sicherheitsabschaltung - passen Sie den automatischen
Betrieb einfach an Ihre Bedirfnisse an. So istim Sommer
sogar eine effektive Nachtkihlung der Raume moglich.

e Betrieb auch ohne Stromanschluss maéglich
Kontrollierte Beliiftung e Wirkung gegen Feuchtigkeit, Geriiche,
e Gesiinderes Raumklima Schimmel und Stockflecken
e Heizkosten sparen durch e Keine Pollenbelastung dank
erwarmte Zuluft zuverlassiger Filterung
¢ Einfache und giinstige Montage e Staatliche Férderungen
e Werterhaltung der Immobilie e Wartungsfrei bis zu 15 Jahre

SolarVenti® Version 09/2019
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Alle Modelle sind in den Rahmenfarben Silber (Aluminium eloxiert) KOMP/etf— g)et
oder Schwarz (pulverbeschichtet) erhaltlich. ab 1744'00 €
Komplett-Set Komplett-Set
ab 999,%° € ab 1299,°° €
Komplett-Set Komplett-Set
ab 299, € ab 599, € I l
SV3 SVz SV14 V20 V30
Der Frischluft- Der Frischluft- DerKraftvolle  Der Kraftvolle DerKraftvolle
macher macher . A _
ideal zur Raum- ideal zur Raum- ideal zur Raum-
erwarmung erwarmung erwarmung
A A A A A A A A
25 m? 50 m? 55m?| |80m? 70m?| 100m? 100m? [|150m?
lé Z Ié Keller Z Haus lé Keller Ié Haus IZ Keller Ié Haus

Mehr erfahren und einfach online konfigurieren!

I‘A €0 Loy \\ Die Luft ict rein!

“Schimmel, Pollen & Muff?
Micht mehr bei uns!”
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.tangram-werbeagentur. de

www.Colarventi.de
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SolarVenti®

SolarVenti Deutschland GmbH

Friedrich-Vorwerk-Str. 11 - 21255 Tostedt - Tel: 04182-80 94 960
info@solarventi.de - www.solarventi.de




