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Unser Zuhause ist ein Ort, an dem wir uns wohlfuhlen wollen,

wo wir uns entspannen, erholen und neue Kraft schépfen.

Doch in vielen Hausern ist dieses nicht selten schlecht moglich:

Muffiger Geruch, feuchte Wande, gesundheitsschadlicher
Schimmel oder Pollen machen die eigenen vier Wande oft

unwohnlich.

Mit SolarVenti® kontrolliert liiften
und das Raumklima verbessern

Dabei ist richtig Luften und ein gesundes Raumklima ganz
einfach. Die SolarVenti® Luftungssysteme sorgen durch eine
kontrollierte Beluftung fur gefilterte, erwdarmte und trockene
Zuluft und befordern feuchte, verbrauchte Luft nach draufZen.
So wird die Bildung von gesundheitsschadlichen Schimmel-

pilzen verhindert und Ihre Luftqualitat deutlich verbessert.

Und das Beste: SolarVenti® arbeitet mit einer eigenen
Solarzelle und erzeugt auf Wunsch selbst den flr den Betrieb

notigen Strom.
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Verbrauchte, feuchte Luft muss raus! pusgenommen SCTCL
Ba%:triebene Bauteile

Wahrend in Neubauten der kontrollierte Luftaustausch langst (2 Jahre)

vorgeschrieben wird, ist in dlteren Wohnhausern oft keine effiziente
Luftung vorhanden.

Die Folgen sind verbrauchte Luft, Muff und alte Geruche, Feuchtigkeit
und im schlimmsten Fall gesundheitsschadlicher Schimmel. Langfristig
sind sogar Schaden an der Bausubstanz moglich. Gerade, wenn nach-
traglich gedammt und isoliert wurde, muss kontrolliert geluftet werden,

um ein gesundes Raumklima zu erhalten. “Innerhalb der ersten 3 Monate ab Kauf

lhren SolarVenti® registrieren und die
o o0
ofunqg.
/ .

Garantie von 3 auf 5 Jahre verlangern.

@& ; cich )¢ Gerne zuhause sein -
Aw»o,ﬁc'ef(‘e befei’( ¢ mit frischer Luft gratis von SolarVenti®!
0
V\otch GY 2 ]UJ"reW Mit SolarVenti® schaffen Sie jetzt auch in Altbauten ein gesundes
”ucb‘ Raumklima und schmeifen Muff und Schimmel endgultig raus! Der

SolarVenti® ist ein leistungsstarker Solarkollektor mit Geblasefunktion

zur Erwarmung der Luft und kann so die Raume regelmal3ig und

kontrolliert beltften, aber auch dauerhaft erwarmen und entfeuchten.




Viele qute Grinde

ir Solarlent:®:

Gesundes Raumklima, gesparte Heizkosten
und trockene, geschiitzte Bausubstanz
lohnen sich fiir Sie!

e Beim Luften ,von Hand" passieren viele Fehler: Standig gekippte
Fenster lassen die Raume auskuhlen und StoB3luften ist oft nicht in

allen Raumen maglich.

e Der SolarVenti® erwarmt die frische Luft durch den Solar-
kollektor und, bei einer Wandmontage, zusatzlich durch die in der
Wand gespeicherte Warme. Die zugefuhrte Luft kann die Raume
so gut erwarmen, dass die Heizkorper oder die FuRBbodenheizung

zeitweise nicht mehr nachheizen mussen.

o Die Filterung der in die Raume geleiteten Luft erfolgt schon beim
Ansaugen uber eine Perforation und durch einen Absorber aus Po-

lyestervlies, so dass die Frischluft auch fur Allergiker vertraglich ist.

o Durch die Beluftung wird Feuchtigkeit ausgeleitet, die Bausubstanz

geschutzt und eine Wertminderung des Hauses verhindert.

Intelligente Regelung mit
kontrollierter Liiftung.

Mit innovativen Reglersystemen wie z.B. dem
SControl bestimmen Sie die Bedingungen, wann

und wie geluftet wird.

Ob Temperaturkontrolle der Zuluft, Uberwachung
der Raumtemperatur, feuchtegesteuerte Abluft,
Taupunkt-Sicherheitsabschaltung oder zeitgesteu-
erte Luftung - passen Sie den automatischen
Betrieb einfach an lhre Bedurfnisse an. So istim
Sommer sogar eine effektive Nachtkihlung der

Raume maglich.

Beliiften, Entfeuchten und Erwdrmen —

3-fach Nutzen dank Solarenergie

Der SolarVenti® ist ein Luftungssystemen, das durch die vorge-
warmte Frischluft Energieverluste reduziert, Heizkosten senkt
und die Feuchteaufnahme der Luft spurbar steigert. Fir ein
gesundes Klima im Haus.

Autarker Betrieb

Kein Netzanschluss nétig! Das eingebaute Solarmodul betreibt
den Ventilator mit solar erzeugtem Gleichstrom. Zuverlassig
und ungefahrlich.

Stillstandssicher

Die besondere Kollektorbauform in Kombination mit der ge-
lochten Riickwand bewirkt im Stillstand eine Eigenzirkulation
und verhindert Uberhitzung, auch in stdlichen Landern.

SControl ready

Mehr Kontrolle Uber Ihre Liftung mit dem innovativen SControl
Regler von SolarVenti®. Temperatur-, Feuchte-, Taupunkt- und Zeit-
kontrolle nach Ihren Bedurfnissen - bereit fur lhre Aufristung.

Luft- und Pollenfilter

Die patentierte Kombination aus Absorbervlies und perforierter
Ruckwand ist gleichzeitig ein effektiver Filter gegen Staub, Pollen
und anderen Schmutz. Und dank des thermischen Selbstreinigungs-
effektes wartungsfrei.

BAFA-Forderung

Der Staat fordert solarthermische Anlagen zur Raumerwarmung
mit hohen Zuschissen. SolarVenti®-Luftkollektoren gehéren zu
den wenigen Luftkollektoren, die diese Forderung erhalten. Sie
erhalten die hohe Férderung unkompliziert und schnell.

Garantie 5 Jahre*
,Made in Denmark" tberzeugt durch Qualitat und Langlebigkeit.

Dach- und Wandmontage

Einfachste Montage dank komplettem Montagezubehér. Die Wand-
montage ist standardmal3ig im Set enthalten. Dachmontage-Sets
sind als Zubehor erhaltlich.
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ColarVenti®
Wand-

montage

ColarVenti
nutzt die Kraft der Conne!

Der SolarVenti® ermdoglicht Ihnen eine dezentrale, kontrollierte Liiftung Ihres Hauses, die

individuell auf die Erfordernisse in den verschiedenen Wohnraume eingestellt werden kann.
Die Sonnenstrahlen setzen das System in Betrieb.

Frische Luft wird durch die perforierte Ruckseite des Kollektors eingesogen und im

Solarabsorber aus Polyestervlies erwarmt.

Pro Stunde werden je nach Modell etwa 35 bis 200 m’ trockene, warme Luft in die

Raume geleitet, die ca. 15 bis 40 °C warmer als die Aullentemperatur sein kann.

Die feuchte Luft wird entweder Uber naturliche Ritzen und Schlitze im Haus / Uber ein

Ventil oder Uber einen zusatzlich platzierten Abluftventilator @ hinausgedruckt.

ORONOXS.



Ideal auch zur
Kellerentliftung:

Das SolarVenti® Keller-Set '

Auch Keller sollten permanent beluftet und

entfeuchtet werden. Speziell fur Kellerraume \
entwickelte Solar Venti® Sets gewahren durch
die innovative Taupunktiberwachung auch

den sicheren Luftungsbetrieb bei feuchten

Auldenbedingungen. :

Immer inklusive: In betroffenen Regionen reduziert die
memmge’&t Kellerltftung auBerdem deutlich die
= ‘, ' natdrliche Radon-Belastung.
& i T] Eigenmontage oder
Montageservice!

Im SolarVenti® Komplett-Set ist nicht nur alles
notwendige Material fur die Wandmontage
enthalten, das System ist mit der bebilderten
Montageanleitung auch schnell und einfach
montiert. Auf Wunsch bieten wir Ihnen den

SolarVenti® naturlich auch gerne komplett mit

Montage-Servcie an.

Der SolarVenti® im Einsatz:

Das System SolarVenti® ist von dem danischen Hersteller
SolarVenti® A/S speziell fur die vielfaltigen Bedurfnisse im
Wohn- und Nutzgebaude entwickelt worden.

Durch die Integration eines Ventilators und einer strom-
erzeugenden Solarzelle gemeinsam in einem schlanken,
formschonen Kollektorgehduse ist der SolarVenti® problemlos

auch autark, ohne weitere Stromzufuhr, einsetzbar.
Somitist der SolarVenti® ideal geeignet fur:

e Wohnraume e Ferienhduser e Wohnwagen
e Kellerraume e Gartenhdauser e Sportboote

e Garagen e Gartenlauben e Segelboote




Colarlent:® flexibel fir ety

tage
Monta&® |
erhalti
Al A n elier:
, 7 v.
Alle Modelle sind in den Rahmenfarben Silber (Aluminium eloxiert) 8R§I‘C’§et
oder Schwarz (pulverbeschichtet) erhaltlich. ab 1968 00 €
Bacic-Set Bagic-Cet
abh 999,%° € ab1348,°° €
Bagcic-Set Bagic-Set
ab 299, € ab 599, € l
V3 % V14 SV20 SV30
Die Frischluftmacher Die Kraftvollen
- smarte Beliiftung mit Vorerwdrmung - - stark bei Wohnraumliiftung, Raumerwarmung und Kellerentfeuchtung -
A A A A A A A A
25 m? 50 m? 55m?| |80m? 70m?| [100m? 100m? |150m?
Z Z IZ Keller Z Haus Z Keller Ié Haus Z Keller Ié Haus

Mehr erfahren und einfach online konfigurieren!

I‘A €0 Loy \\ Die Luft ict rein!

“Schimmel, Pollen & Muff?
Micht mehr bei uns!”

www.Colarventi.de
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SolarVenti Deutschland GmbH

Friedrich-Vorwerk-Str. 11 - 21255 Tostedt - Tel: 04182-80 94 960
info@solarventi.de - www.solarventi.de
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